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1. Ievads
1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata meérkis

Sis ugunsdrodibas pasakumu parskats (turpmak tekstd - parskats)
izstradats saskana ar Bilvobjekta pasititaja projektéSanas uzdevuma
noteikumiem, ka ari pamatojoties uz Visparigo blvnoteikumu prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskata mérkis ir aprakstit bdvprojekta
ugunsdrosibas risinajumus un pasakumus, kas taja ir paredzéti, lai nodrosinatu
projektéjama buvobjekta ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas
spéka esoSo normativo aktu prasibam un bdvprojektéSanai piemérojamo
standartu ugunsdroSibas prasibam. Parskats ietver ari bidvprojekta
ugunsdroSibas risindjumus attieciba uz projektéjama bidvobjekta nesoso
konstrukciju ugunsizturibu un degtspéjas grupam, pasakumus uguns un ddmu
izplatiSanas ierobezosSanai, evakuacijas celiem un izejam. Parskata ieklauta
informacija par ugunsaizsardzibas sistému ierikoSanu, ugunsdzésibas un
glabsanas darbu nodrosinasanu u.c. ugunsdroSibas prasibu ievérosanu.
Parskata minétie ugunsdroSibas pasakumi ir ietverti blvobjekta projekta
dokumentacijas attiecigajas dalas.

Par pamatu UgunsdroSibas pasakumu parskata izstradei tika izmantotas
Latvijas bdvnormativa LBN 201-15 ,Blvju ugunsdroSiba” prasibas, kas stdjas
sp€ka ar 2015.gada 01.julija.

Parskata ieklauti ari dazadi bdtiskie ugunsdrosibas pasakumi, kuri ir
jaievéro projekté€jama objekta ekspluatacijas stadija.

Buvobjekta €ka izprojektéta ta, lai ugunsgreka vai avariju gadijuma:

- ierobezotu dimu u.c. ugunsgréka bistamo faktoru izplatiSanos bGveE;

- neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esosajam bivém;

- badvé esosie cilvéki varétu bavi operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti
citadi;

- neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabsanas dienesta
darbibai un nodrosinatu iespé&ju efektivi veikt ugunsdzésibas un glabsanas
pasakumus.

2. Termini un definicijas
UgunsdroSibas pasakumu parskata ir lietoti termini un definicijas saskana
ar Latvijas buvnormativa LBN 201-15 noteikumiem, ka ari saskana ar
standartiem LVS EN ISO 13943 un LVS ISO 8421:

2.1. buves augstaka stava gridas limenis - Ilimenu starpiba starp
brauktuves vai lidzvértigas virsmas limeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties
ugunsdzésibas un glabsanas tehniskie lidzekli, un blves augstaka stava gridas
[Tmeni, kura ikdiena var atrasties baves lietotaji;

2.2. buves ugunsnoturibas pakape - blves ugunsnoturibas raditajs, kas
atkarigs no bives lietoSanas veida, blves augstaka stava gridas limena
atzimes, noteiktas ugunsdroSibas nodalijuma platibas, telpu ugunsslodzes,
blvkonstrukciju ugunsizturibas un iebuveto buvizstradajumu ugunsreakcijas;
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2.3. dumu izvades ailas - durvis, varti, atverami vai izsitami logi ar€jas
norobezojosajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka gadijuma iesp&jams
izvadit dimus;

2.4. evakuacijas cela garums - attdlums no bives dalas vai ugunsdrosibas
nodalijuma vistalakas vietas pa visisako iespéjamo celu hdz tuvakajai
evakuacijas izejai;

2.5. ugunsdrosibas nodalijums - bives dala, kas pa vertikali vai horizontali
atdalita no paréjam blves dalam ar ugunsdrosam konstrukcijam ta, lai uguns
un ddmu izplatiba uz So bives dalu un no tas noteiktd laikposma tiktu
aizkaveéta;

2.6. ugunsdrosibas nodalijuma platiba - ugunsdrosSibas nodalijuma stava
platiba starp aréjam sienam vai aréjam sienam un ugunsdrosibas nodalijuma
norobezojosajam konstrukcijam;

2.7. ugunsizturiba - blves konstrukciju vai elementu sp€ja noteikta laikposma
saglabat nestsp€ju, termoizolétibu un viengabalainibu;

2.8. ugunsreakcija - bdvizstradajuma reakcija, to noteiktos apstak|os
paklaujot uguns iedarbibai, kas raksturo ta sp&ju ar savu noardisanos veicinat
uguns izplatibu;

2.9. ugunsslodze - degsSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas
daudzums (MJ) no telpa esosSajam degtspéjigam vielam, materialiem un
iekartam (iznemot telpas blvkonstrukciju veidojoSos bavizstradajumus) uz
telpas gridas laukuma vienibu (m?2).

3. Izejas dati ugunsdrosibas pasakumu parskata izstradei

Blvprojekta ,Parvietojamas konteinera tipa 1.5MW Skeldas katlu majas
uzstadisana”, Jdrmala, Slokas iela 47A kad. nr. 13000103507 dalas
,Ugunsdrosibas pasakumu parskats” izstradei, ka ari telpu ugunsslodzes
noteikSanai izmantoti Sadi izejas dati:

> blvprojekta ,Parvietojamas konteinera tipa 1.5MW Skeldas katlu majas
uzstadisana”, Jirmala, Slokas iela 47A kad. nr. 13000103507, materiali:
o bulvprojekta paskaidrojuma raksts;
o blvobjekta arhitektturas un bldvkonstrukciju risinajumi;

> leintereséto iestazu tehniskie noteikumi bdvobjekta €ku un to
inZeniertehnisko sisteému projektésanai.

Parskatd minétie bidvobjekta ugunsdroSibu raksturojosie raditaji
(bdvkonstrukciju ugunsizturibas robezas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozimé to
minimali pielaujamo robezu (uzskatit ,ne zemak, ka...”).

Sis ugunsdrodibas pasakumu parskats ir blvprojekta neatnemama
sastavdala. Gadijuma, ja ir konstatétas atskiribas starp Saja parskata
aprakstitiem ugunsdroSibas risinajumiem un blvprojekta paréjas dalas
noteiktajiem ugunsdrosSibas risindjumiem, pasatitdjam un blvuznéméjam ir
jaievéro S1 ugunsdroSibas pasakumu parskata noradijumi, bet pienemtie
risinajumi Saja gadijuma ir jasaskano ar bivobjekta atbildigo projektétaju,
pasititaju un galveno blvuznémeéju pirms attiecigo blvdarbu uzsakSanas.
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UgunsdroSibas pasakumu parskats korigéjams gadijuma, ja tiek maintti
izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrosSibas pasakumu parskata izstradei (t.i.
blvprojekta tehniskie risinajumi), vai sanemti valsts uzraudzibas dienestu vai
ekspertu norades, kas ir pamatotas ar normativo aktu prasibam un kas skar
bdvobjekta ugunsdrosibu.

4. Normativie akti

Saskana ar Bulvniecibas likuma un Visparigo blvnoteikumu prasibam
projekté€jama objekta blvprojekts izstradats atbilstosi Latvijas bdvnormativiem,
ka ari citu spéka esoSo normativo aktu un piemérojamo standartu prasibam.

Normativie akti (t.i. Latvijas blvnormativi), kas nosaka ugunsdrosSibas
prasibas projektéjama buvobjekta €kam un telpam, un kuri tika pielietoti
bdvobjekta ugunsdrosSibas risinajumu  projektéSanai un nepiecieSamo
ugunsaizsardzibas sistému noteiksanai, ir sadi:
- Visparigie buvnoteikumi;
- Eku bivnoteikumi;
- Latvijas bavnormativs LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba”;
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 , Atsevisku inzenierblvju bdvnoteikumi”;
- Latvijas bavnormativs LBN 221-15 ,Eku iek$&jais Gdensvads un

kanalizacija”;

- Latvijas bavnormativs LBN 222-15 ,Udensapgades bives” u.c.

UgunsdrosSibas pasakumi blvobjekta éku un telpu ekspluatacijas stadija
noteikti saskana ar 01.06.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238
~Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei piemérojamiem standartiem.

5. Buves un projektejamo telpu raksturojums un ugunsbistamiba.
Ugunsdrosibas raksturlielumi

“Parvietojamas konteinera tipa 1.5MW Skeldas katlu majas uzstadisana”,
Jurmala, Slokas iela 47A kad. nr. 13000103507 buvprojekts ietver
parvietojamas konteinera tipa 1.5MW Skeldas katlu majas uzstadiSanas
risinajumus ar apkures katla telpu un Skeldas uzglabasanas telpu.

Parvietojama konteinera tipa 1.5MW Skeldas katlu maja projektéta ka
atseviski stavosa vienstava €ka. Pirms bivniecibas uzsakSanas ir paredzéts
veikt teritorijas inzeniertehnisko sagatavosanu.

Planojuma risinajums: projektétaja €ka paredzéts izveidot apkures katla
telpu un Skeldas uzglabasanas telpu.

Ekas konstruktivd sistéma ir neso$ais metala karkass ar sendvictipa
panelu apsSuvumu arsienam un savietotajam jumtam.

Ekai nav paredzéta apkure.

AtbilstoSi piemérojama bilvnormativa LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosSiba”
5.7.p. noteikumiem projektéjamajai bavei kopuma noteikts VI lietoSanas veids.

Blvobjekta ugunsdrosibas raksturlielumi noraditi Sa parskata 1.tabula:

Buvobjekta ugunsdrosibas raksturlielumi 1.tabula
Nr. Nosaukums Raditajs
p-k.
1. | Ekas stavu skaits 1
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2. Pazemes stavi nav

3. Ekas augstums lidz dzegai (vai parapetam) ~ 4,98 m

4. | Telpu kopé&ja platiba 106.65 m?

5. | Bives kubatiira 534.0 m3

6. | Bives lietoSanas veids (kopuma) VI

7. | Ugunsslodzes grupa no 600 - 1200 MJ/ m?
8. Ugunsnoturibas pakape Ul

Prasibas €kas buvkonstrukciju ugunsizturibai un ugunsreakcijas klasém ir
aprakstitas Sa parskata 7.4. sadala.

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu, kas stajas spéka 01.10.2014.,
1.pielikuma noteikumiem projektéjama €ka ir klasificéta ka ,II grupas buve”.

Zemesgabala esoso éku raksturlielumi 2.tabula

Nr. Nosaukums Apbilives | Kopéjais | Ugunsnoturibas | Ugunsslodzes grupa
p.k. laukums | laukums pakape

1. Proj. Katlu maja 120.9m? 106.65m? U1 no 600 - 1200 MJ/ m?
2. Katlu maja (001) 1299.7 m* | 1468.3m? U2 no 600 - 1200 MJ/ m?
3. Suknu maja (002) 62.4 m? 94.3m? U2 no 600 - 1200 MJ/ m?
4. Admin. Eka (008) 233.2m? 392.6m? U2 no 600 - 1200 MJ/ m?
5. Noliktava (009) 432.0 m* | ~432.0 m? U2 no 600 - 1200 MJ/ m?
6. Noliktava (0011) 228.8 m? 201.4m? U2 no 600 - 1200 MJ/ m?
7. Skurstenis (0050) 34.1m? 28.3m? U2 Lidz 300 MJ/ m?

8. Rezervuars (054) 27.8 m? U2 no 600 - 1200 MJ/ m?
9. Estakade (0055) 11.7 m? U2 Lidz 300 MJ/ m?
Kopa 2411.1 m? | 2763.05m?

6. Generalplana ugunsdrosibas risinajumi.
Ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasana

Projekta risindjumi ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasanai, ka
ari piebrauksSanas celiem un ugunsdrosSibas attalumiem paredzéti saskana ar
bdvnormativa LBN 201-15 ,Bidvju ugunsdrosSiba” 3.1. un 3.2.sadalas, ka ari Sa
blGvnormativa pielikuma 7.tabulas prasibam.

Ugunsdzésibas tehnika var izmantot divas iebrauktuves objekta teritorija,
kuras platums nav mazaks par 3,5 m, kas atbilst bdvnormativa LBN 201-
15 ,Blvju ugunsdrosiba” 37.p. noteikumiem.

UgunsdrosSibas attalumi no projektéjamas ékas Ilidz zemes gabala
robezam visos virzienos ir lielaki par 4 m, kas atbilst bGvnormativa LBN 201-15
,BUVju ugunsdrosiba” 29.punkta noteikumiem (nemot véra, ka projektéjamajai
€kai ir Ul ugunsnoturibas pakape). Iznemot noliktavas €ku (0011), kura
uzblvéta pie zemesgabala robezas ar ugunsmdri pie zemesgabala robezas.

Ugunsdrosibas attalumi no novietojamas katlu majas lidz visam
blakus esosajam ékam ir 3m lidz esosai katlu majai un 2.92m lidz
noliktavai (009). Atbilstosi buvnormativa LBN 201-15 ,Buvju
ugunsdrosiba” 29.punkta un sa buavnormativa pielikuma 7.tabulas
noteikumiem minimalais attalums starp buvem butu 7m un 8m, bet
nemot véra 3.tabulu VI lietoSanas veida bivém ar U2a ugunsdrosibas
pakapi un ugunsslodzi no 600 - 1200 MJ/m?2 ugunsdrosibas nodalijuma
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maksimala platiba pielaujama 5000m2. Dotaja zemesgabala pienemts
ka ekas kuru attalumi neatbilst LBN 201-15 buvnormativa pielikuma
7.tabulas noteikumiem (projektéjama katlu maja, esosa katlu maja,
esosa administracijas €ka, noliktavas eéka un skurstenis) atrodas viena
ugunsdrosibas nodalijuma ar kopéjo platibu 2427.85m2.

Pie projektétas €kas ir paredzétas ugunsdzesibas tehnikas piebrauktuves
no divam fasadém, kas pilna méra atbilst LBN 201-15 39.p. prasibam. Nemot
véra, ka projektéjamajai €kai ir tikai viens stavs (t.i augstaka stava gridas
lTmena atzime ir mazaka par 8 m), atbilstosi bGvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju
ugunsdrosiba” 39.punkta noteikumiem ir atlauts neparedzét ugunsdzésibas
piebrauktuves tiesSi pie projektéjamas €kas garenfasadém. Nemot véra ékas
nelielu augstumu, Saja gadijuma ugunsdzésibas dienests ugunsgréka dz€sanas
un glabsanas darbus var veikt, izmantojot parnesamas trisposmu (vai lidzigas)
kapnes u.c. glabsanas lidzekl|us.

Ugunsdzesibas tehnikai paredzéto piebrauktuvju, iebrauktuvju un
caurbrauktuvju platums nav mazaks par 3,5 m, minétas piebrauktuves atrodas
no 5 m lidz 20 m attaluma no projektéjamas buves fasadém, bet iebrauktuves
zemesgabala atrodas tuvak par 5m no esosas katlu majas. Projekta risinajumi
nepasliktina esosSo situaciju.

Piebrauktuvém un ugunsdzésibas tehnikas uzstadiSanas vietam
nodroSinata pietieckama izturiba, kas atbilst ugunsdzésibas un glabsanas
tehnikas slodzei.

Nemot véra projektéjamas bives bavtilpumu (ap 534 m3, t.i. lidz 3000
m?3), ugunsnoturibas pakapi (U1) un ugunsslodzi (no 600 - 1200 MJ/m?),
saskana ar bOvnormativa LBN 222-15 ,Udensapgades bives” 6.tabulas
2.punkta noteikumiem bivobjekta aréjai ugunsdzésanai nepiecieSamais tGdens
patérins ir 10 I/s. NepiecieSama Udens rezerve projektéjamas bives ar€jai
ugunsdzésanai 3 stundu laika ir 108 m3.

Projektéjamas €kas aréjo ugunsdzésanu paredzéts nodrosSinat no
esosajiem hidrantiem.

IepriekS minétie ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasanas
risindjumi atbilst bavnormativa LBN 222-15 ,Udensapgades bives”, ka ari LBN
201-15 ,Bidvju ugunsdrosiba” 3.1.un 3.2.sadalas noteikumiem.

7. Ugunsdrosibas prasibas biuvkonstrukcijam un planojuma
risinajumiem.

Arhitektiiras un buvkonstrukciju dalu ugunsdrosibas risinajumi

7.1. Ugunsbistamibas risku izveértésana un ugunsbistamo zonu
apraksts. Telpu lietosanas veidi

Ka tika minéts parskata 2.sadala projektéjama éka paredzéts izvietot
apkures katla telpu kuras ugunsbistamiba ir neliela un Skeldas uzglabasanas
telpu kuras ugunsbistamiba ir liela.

Saskana ar izejas datiem un tehnologiskas dalas aprakstu projektéjamaja
objekta nav telpas ar spradzienbistamiem tehnologiskajiem procesiem, kuram
bidtu nepiecieSami specialie pasakumi atbilstoSi LBN 201-15 4.8.sadalas
noteikumiem.
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Par telpam ar vidéju ugunsbistamibu var uzskatit Skeldas noliktavas telpu
un ar mérenu ugunsbistamibu var uzskatit katlu telpu. Iesp&jamie riski saistiti
galvenokart ar Sim telpam, ka ar1 ar cilvéku evakuacijas nodrosinasanas
nepiecieSamibu no projektéjama bidvobjekta telpam. Projekta paredzéti
attiecigie ugunsaizsardzibas risindjumi iepriekS minéto risku samazinasanai
(evakuacijas izeju nodrosinasana, ugunsaizsardzibas sistému ierikosana u.c.).

Turpmak Si ugunsdroSibas pasakumu parskata 7.2.sadala ir dots telpu
ugunsslodzes grupu pamatojums un aprékins, atbilstoSi kuram telpam noteikti
ugunsaizsardzibas pasakumi saskana ar to ugunsslodzes limeni.

AtbilstoSi LBN 201-15 noteikumiem S1 parskata 3.tabula ir aprakstiti
projekt€jama bilvobjekta telpu lietoSanas veidi:

Buvobjekta telpu lietosanas veidi

3.tabula
Nr. Telpu nosaukums Telpu
p.k. lietoSanas veids
1. | Projektéjama objekta apkures katla un skeldas VI
nokrausanas telpas

Lai noteiktu projektéjamajai buvei ugunsnoturibas pakapi u.c.
nepiecieSamos ugunsdroSibas pasakumus saskana ar LBN 201-15 ,Bdviju
ugunsdrosiba” 5.7.p. noteikumiem blvobjektam kopuma noteikts VI lietoSanas
veids.

7.2. Projekteéjamo telpu ugunsslodzes aprekins

AtbilstoSi izsniegtajiem izejas datiem parskata ir veikt ugunsslodzes
aprékins projektéta blvobjekta apkures katla un sSkeldas nokrausanas telpam.

Bdvobjekta telpu ugunsslodzes aprekina tiek pienemts, ka projekté€jama
ugunsdrosibas nodalijuma telpu kopé&ja platiba ir 106.65m?.

Par pamatu ugunsslodzes aprékinam pienemta metode, kas noteikta
Latvijas bavnormativa LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” 2.5.sadala.

Summara mainiga ugunsslodze (g) tiek aprékinata, izmantojot Sadu
formulu:

Qs - kopéjais degSanas siltuma daudzums, MJ;

M; - i-ta materiala vai vielas masa, kg;

H; - i-ta materiala vienibas degsSanas siltuma daudzums, MJ/kg;

S - bivobjekta telpu kopéja platiba (ugunsdrosSibas nodalijuma aprékina
platiba), m?;

n — mainigas ugunsslodzes vielu un materialu veidu skaits.

Uzglabajamo vielu un materidlu daudzums pienemts atbilstoSi
izsniegtajiem izejas datiem.
1. Skeldas nokrausanas telpa.
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Telpa paredzéts uzglabat Iidz 70 ber.m3 skeldas. Viena ber.m3 masa ir 94kg.

1) Skelda: ~6580 kg
6580 x 8.37 = 55074.6 MJ.

Tatad, mainiga ugunsslodze viena kvadratmetra (MJ/m?) bivobjekta telpa ir:
55074.6
9= 513

2. Apkures katla telpa
Telpa atrodas apkures katls ar aprikojumu.

= 1073.6 M)/m? .

1) sSkelda: ~90 kg
90 x 8.37 = 753.3 MJ.

2) elektroizstradajumi, kabelu izolacija u.tml. degtsp. vielas: ~ 50 kg
50 x 25 = 1250 MJ.

Kop€jais degSanas siltuma daudzums (MJ) bldvobjekta telpa ir:
Qs = 753.3 + 1250 = 2003.3 MJ.

Tatad, mainiga ugunsslodze viena kvadratmetra (MJ/m?) blvobjekta telpa ir:
2003.3

9= 5535

T.i., atbilstosi paveiktajam ugunsslodzes aprékinam un bdvnormativa LBN

201-10 25.2.p. noteikumiem projektéjama buvobjekta telpam kopuma var bat
noteikta ugunsslodzes grupa — no 600 - 1200 MJ/m?.

= 36.2 MJ/m? .

Projektéjama blvobjekta telpu ugunsslodzes grupa ir nemta Veéra,
noteicot projektéjamajai €kai ugunsnoturibas pakapi, ugunsdrosibas nodalijuma
platibu, bavkonstrukciju ugunsizturibu, k& ari iekS€jas ugunsdzésibas
Udensapgades nepiecieSamibu u.c. ugunsaizsardzibas pasakumus, saskana ar
bGvnormativa LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrodiba” un LBN 221-98 ,Eku iek$&jais
ddensvads un kanalizacija” noteikumiem.

Objekta lietotajam projektéto telpu ekspluatacijas gaita aizliegts parsniegt
bavprojekta noteikto ugunsslodzes grupu (no 600 - 1200 MJ/m?2).

7.3. Ekas ugunsnoturibas pakape. Ugunsdrosibas nodalijumi un
ugunsdrosi atdalitas telpas. Ugunsdrosibas prasibas planojuma
risinajumiem
AtbilstoSi blvnormativa LBN 201-15 pielikuma 3.tabulas prasibam un
ierobezojumiem, nemot véra projekté€jamas biaves lietoSanas veidu (VI
lietoSanas veids), stavu skaitu (€kai ir viens stavs, t.i. augstaka stava gridas
[Tmenis ir mazaks par 8 m), ka ari telpu kopé&jo platibu (bldvobjekta telpu kop€ja
platiba ir mazaka par 10000 m?), projektéjamajai blvei kopuma noteikta Ul
ugunsnoturibas pakape ar tai atbilstoSu blvkonstrukciju ugunsizturibu.
Nemot véra LBN 201-15 3.tabulu VI lietoSanas veida blvém ar U2a
ugunsdrosSibas pakapi un ugunsslodzi no 600 - 1200 MJ/m? ugunsdrosSibas
nodalijuma maksimala platiba pielaujama 5000m2. Dotaja zemesgabala
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pienemts ka €&kas (projektéjama katlu maja, esosa katlu maja, esosa
administracijas €ka, noliktavas €ka un skurstenis) atrodas viena ugunsdrosibas
nodalijuma ar kopg&jo platibu 2427.85m2.

Saja gadijuma nav nepiecieSams sadalit bdvi uzmazakiem ugunsdrosibas
nodalljumiem ar ugunsdroSam sienam vai ugunsdroSibas nodalijumu
norobezojosam konstrukcijam, ka ari nav nepiecieSams ierikot €ka automatisku
ugunsdzésibas sprinklersistému, jo €ékas telpu kopé&ja platiba neparsniedz
ugunsdrosSibas nodalijuma atlautu platibu U1l ugunsnoturibas pakapes blvém
(ugunsdrosibas nodalijuma atlauta platiba ir 10000 m?, sk. LBN 201-15
pielikuma 3.tabulas noteikumus).

7.4. Ekas nesos$o un norobezojo$o buivkonstrukciju ugunsizturiba
un ugunsreakcijas klases. Prasibas buvkonstrukciju apdarei

AtbilstoSi bavnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” pielikuma 1. un
2.tabulas noteikumiem Ulb ugunsnoturibas pakapes biavés buvkonstrukciju
ugunsizturibas pakape un ugunsreakcijas klase japaredz:

Bavkonstrukcija Blvju bavkonstrukciju minimala | Bavju bavkonstrukciju minimalas
ugunsizturiba atkariba no buvju | blvizstradajumu ugunsreakcijas
ugunsnoturibas pakapém klases atkariba no bavju

ugunsnoturibas pakapém

Nesosas sienas un kapnu telpu | REI 60 A1

sienas

Citas ugunsdrosi atdalitas telpas | EI 30

norobezojosa konstrukcija*****

Kolonnas R60** A1

Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni | R 30 A1

Savietotais jumts*** R 30 A2-s1,d0

Jumta nesoSas buvkonstrukcijas*** R 15 A2-s1,d0

Ugunsdrosa siena REI 120-M

Ugunsdrosibas nodalijuma | REI 120 A1

norobezojosa konstrukcija

Durvis, logi, varti, lokas un varsti | EI 60

ugunsdrosas sienas un

ugunsdroSibas nodalifjuma

norobezojosas konstrukcijas****

Argjas sienas A2-s1,d0

Nemot véra, ka bluvobjekta €kas blvnieciba izmantojamie buvmateriali un
blvizstradajumi ir paklauti reglamentétas sféras prasibam, tiem ir atlauts
pielietot tikai tadus materialus un badvizstradajumus, kuriem ir to atbilstibu
apliecinoSie dokumenti (bdvizstradajuma razotaja ekspluatacijas Tipasibu
deklaracijas u.c.) saskana ar likumu , Par atbilstibas novértésanu”, 01.10.2014.
MK noteikumiem Nr.156 ,Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba” u.c.
spéka esoSajiem ES regulam un direktivam (t.sk. Nr.305/2011), ka arl
bldvizstradajumu razosSanai piemérojamajiem standartiem.
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8. Telpu dumaizsardzibas risinajumi

Projektéjama blvobjekta telpu dimu aizsardzibas risinajumi izprojektéti
saskana ar bdvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” 6.sadalas
prasibam.

Nemot véra, ka projektéjamajai katlu majai buvprojekta noteikta Ulb
ugunsnoturibas pakape, saskana ar bdvnormativa LBN 201-15 ,Blviju
ugunsdrosSiba” 6.sadalas noteikumiem  projektéjamas bilves telpam
nepiecieSams paredzét dimu izvades risinajumus. T.i., projektéjamaja €ka
nepiecieSamas projektét dimu izvades ailas, bet nav nepiecieSamas
virsspiediena mehaniskas sistémas.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” 167.punkta noteikumiem
projekt€jama blvobjekta telpu vedinasanai un dimu izvadei no telpam var
izmantot dabigo vilkmi caur dimu izvades ailam.

Lai nepielautu uguns un degsSanas produktu izplatiSanos ugunsgréka
gadijuma starp €kas telpam, visus caurumus un spraugas telpu
norobezojosajas bidvkonstrukcijas, ka ar1 vietas, kur elektriskie kabeli u.c.
komunikacijas Skérso minétas badvkonstrukcijas, paredzéts aizpildit ar
hermetizéjoSiem materialiem. Sim nolikam paredzéts izmantot sertificétas
sistémas un materialus.

9. Specialie ugunsdrosibas pasakumi, nemot véra ekas ipatnibas

Nemot véra, ka projektéjama bilvobjekta telpas nav tehnologisko procesu
ar paaugstinatu ugunsbistamibu, spéka esosie normativie akti neprasa kadu
citu arpus Saja parskata aprakstito ugunsdroSibas pasakumu izstradasanu
projekt€jama blvobjekta telpam. UgunsdroSibas pasakumi, kas paredzéti
bavprojekta, ir aprakstiti St parskata paréjas sadalas.

10. Evakuacijas nodrosinasana

Saskana ar LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” noteikumiem evakuacijas

celi projektéjamaja objekta blvé atbilst Sadam prasibam:

- tie ir viegli atrodami;

- sienu un griestu apdare un gridas segums evakuacijas celos neapdraud
lietotaju droSibu evakuacijas laika;

- tos neaizsedz priekSmeti un ierices, kas apdraud lietotaju drosibu evakuacijas
laika.

Evakuacijas izeju skaits un izvietojums tiek noteikts atbilstosi
paredzétajam maksimalajam darbinieku skaitam telpas, ka ar1 attalumam lidz
evakuacijas izejai atbilstosi LBN 201-15 pielikuma 6.tabulai.

Planojuma risinajumi projektéjama buvobjekta telpas izprojektéti ta, lai
nodrosinatu cilvéku evakuaciju no €kas telpam tiesi uz aru.

Katlu majas telpas maksimalais attalums no jebkuras vietas, kas atrodas
starp izejam, lidz tuvakajai evakuacijas izejai neparsniedz 90 m, bet strupcela
zonas neparsniedz 45 m, kas atbilst blvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju
ugunsdrosiba” pielikuma 6.tabulas 6.p., ka ari sa bdvnormativa 141.p. un
142.p. prasibam.
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Evakuacijas izejas paredzétas no apkures katla telpas un Skeldas
novietoSanas telpas tieSi uz aru. Evakuacijas izeju durvis atveras evakuacijas
virziena.

Durvju brivais platums evakuacijas izejas nav mazaks par 0,9 m un
augstums 2m, kas atbilst bGvnormativa LBN 201-15 149.p. noteikumiem.

Visam evakuacijas izejam tiks izbuvétas durvis, kuru konstrukcija un
furnitdra lauj to brivu atvérSanu bez atslégas no iekSpuses ugunsgréka vai citas
arkartéjas situacijas gadijuma.

Lai informétu telpas esosos cilvékus par iespéjamo ugunsgréku un
savlaicigi uzsaktu evakuaciju, €kas telpas ir paredzama automatiska
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacija sistéma.

11. Ugunsaizsardzibas sistemas
11.1. Aréja ugunsdzésibas iidensapgade

Ka tika minéts, nemot véra projektéjamas bives bivtilpumu (ap 534 m3,
t.i. Iidz 3000 m3), ugunsnoturibas pakapi (U1) un ugunsslodzi (no 600 - 1200
MJ/m?2), saskana ar bivnormativa LBN 222-15 ,Udensapgades baves” 6.tabulas
2.punkta noteikumiem blvobjekta aréjai ugunsdzésanai nepiecieSamais tdens
patérins ir 10 I/s. NepiecieSama Udens rezerve projektéjamas bives ar€jai
ugunsdzésanai 3 stundu laika ir 108 m?.

Projektéjamas €kas aréjo ugunsdzésanu paredz€éts nodrosSinat no
esoSajiem hidrantiem.

IepriekS minétie ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasanas
risindjumi atbilst bavnormativa LBN 222-15 ,Udensapgades bives”, ka ari LBN
201-15 ,Bidvju ugunsdrosiba” 3.1.un 3.2.sadalas noteikumiem.

11.2. Par stacionaro iekséjo ugunsdzésibas kranu un sliatenu
sistemu

AtbilstoSi paveiktajam aprékinam vidéja ugunsslodze projektéjama
bldvobjekta telpas ir no 600 - 1200 MJ/m?2.

Nemot véra iepriekS minéto un pamatojoties uz bivnormativa LBN 221-15
,Eku iek$&jais Udensvads un kanalizacija” 51.p. un 1l.tabulas noteikumiem,
iekSéjais ugunsdzésibas Udensvads un ugunsdzésibas krani projektéjama
blvobjekta telpas nav nepiecieSami un lidz ar to netiek paredzéti St blvprojekta
ietvaros.

11.3. Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacija

Saskana ar LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba” 185.3.p. un 185.4.p.
noteikumiem un pasititdja projektéSanas uzdevuma prasibam €ka ir paredzéta
automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacija sistéma
(turpmak teksta — ugunsgreka signalizacijas sistema).

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sisttmas projekts izstradajams atbilstoSi blvnormativa LBN 201-15 un
standarta LVS CEN/TS 54-14 ,LUgunsgréka atklasanas un ugunsgréka
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trauksmes sistémas - 14.dala: Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai,

nodosanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai” noteikumiem.

Projektéjama bilvobjekta automatiska ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sistéma pilda Sadas kontroles un vadibas funkcijas:

- ugunsgréka trauksmes signala veidoSana un dezuréjosa personala izzinosSana
par ugunsgréku, noradot signalizacijas paneli ugunsgréka konkrétu vietu un
telpu;

- vadibas signala veidoSana, kas tiek izmantots ventilacijas un gaisa
kondicionéSanas iekartu automatiskajai atslégsanai.

Gadijuma, ja netiks nodroSinata apsardzes personala vai objekta apkopes
personala diennakts dezuréSana tieSi objekta, signalu par ugunsgréku
paredzéts translét uz CNP (centralizétas novéroSanas pults) ar diennakts
dezuréjosu personalu. Ugunsgréka signalizacijas kontroles panelis |auj izmantot
So funkciju, pielietojot papildus attiecigas ierices (izmantojot radioraiditaju vai
pa internetu).

Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaiSu pamatelektroapgade
paredzéta no objekta spéka sadales skapja atseviSkas grupas, rezerves
elektroapgade - no ugunsgréka signalizacijas kontroles paneli iebGvétam
akumulatoru baterijam.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas rezerves elektroapgadei paredzétie
akumulatori nodroSina signalizacijas sistémas darbu ne mazak par 30 st.
dezdrrezima un 30 min. - trauksmes rezima. Atbilstosi Ugunsdrosibas
noteikumu 116.p. prasibam ugunsgréka signalizacijas sistému bojajumi ir
janoveérs 24 stundu laika.

11.4. Izzinosana par ugunsgréku

Latvijas bdvnormativa LBN 201-15, k& ari citos ugunsdrosibu
reglamentéjosajos normativajos aktos nav obligatas prasibas ugunsgréka
izzinoSanas balss sistémas ierikosanai projektéjama blvobjekta telpas. Lidz ar
to Si sistéma projektéjamaja bidvobjekta nav paredzéta. Objekta darbinieku u.c.
lietotaju vai apmeklétaju izzinoSanai par iespéjamo ugunsgréku tiek izmantotas
sirénas, kas paredzétas automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistémas sastava.

11.5. Zibensaizsardziba

Saskana ar Latvijas buvnormativa LBN 201-15 9.sadalas un LBN 261-07
"Eku iek3éja elektroinstalacija" 48 punkta noteikumiem projektéjama
blvobjekta €kai var neierikot zibensaizsardzibas sistému. Projektéjama €ka
pilniba atrodas citas €kas zibensaizsardzibas zona.

Blvobjekta elektroiekartam un tehnologiskajam iekartam paredzét ari
aizsardzibu pret zibens sekundaram iedarbibam.

12. Ugunsdrosibas pasakumi apkures un ventilacijas sistémas
Blvprojekta ugunsdroSibas pasakumi apkures un ventilacijas sistémas

paredzéti saskana ar LBN 201-10 ,Bivju ugunsdrosiba”, LBN 231-03
~Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”
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Ekai nav paredzéta apkure un ventilacijas sistémas. Katlu telpad ir

paredzéta atbilstoSa pieplides-nosices ventilacija un iekartu un aparatu
darbibai nepiecieSama gaisa padeve Skeldas sadedzinasanai.
Dimvadu Skérsgriezumi paredzéti atbilstosi katla jaudai un ta tehniskaja
dokumentacija noteiktajam prasibam (jebkura gadijuma dumvadu
Skérsgriezuma laukums nav mazaks par 50 cm? un diametrs - nav mazaks par
80 mm). Dimvada augstums virs jumta seguma ir vismaz 0,5 m. Metala gaisa
vadus un dimvadus paredzéts iezemét.

13. Projektéjamo telpu un to ugunsaizsardzibas sistému pienemsana
ekspluatacija

Nemot veéra, ka buvobjekts kopuma ir klasificets ka ,II grupas buve”,
saskana ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 ,Eku bavnoteikumi” 166.punkta
prasibam pirms blvobjekta pienemsSanas ekspluatacija ta tehnisko gatavibu
ekspluatacijai un atbilstibu tehniskajiem vai T1pasSajiem noteikumiem un
normativo aktu prasibam atbilstoSi kompetencei péc pasititdja rakstiska
pieprasijuma institlicijas, kuras ir izdevusas tehniskos vai Tpasos noteikumus,
parbauda un 10 darbdienu laikd péc iesnieguma sanemsanas atbilstosi
kompetencei sniedz atzinumu par ékas vai tas dalas gatavibu ekspluatacijai, tas
atbilstibu tehniskajiem vai Tpasajiem noteikumiem un normativo aktu prasibam.
Valsts kultliras pieminek|u aizsardzibas inspekcijas atzinums ir nepiecieSams, ja
tas noteikts nekustama valsts aizsargajama kultlras pieminekla parveidosanas
atlauja. Veselibas inspekcijas atzinums ir nepiecieSams, ja nododamajai €kai vai
tas dalai normativajos aktos ir izvirzitas obligatas higiénas prasibas.

Gadijuma, ja tiks organizéta blvobjekta telpu nodosana ekspluatacija péc
bdvniecibas kartam, katrai kartai ir janodroSina visu nepiecieSamo
ugunsaizsardzibas sistému ierikoSana un ugunsdroSibas pasakumu veikSana,
kuri ir nepiecieSami atbilstoSi spéka esosSo blvnormativu prasibam.

Saskana ar Eku bdvnoteikumu 127.p. prasibam pabeigtos nozimigo
konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari izblvétas ugunsdrosSibai
nozimigas inzeniertehniskas sistémas (aréja un ieksSéja ugunsdzésibas
udensapgades sistémas, automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas) pienem
ekspluatacija, sastadot pienemsanas aktu atbilsto$i Eku bavnoteikumu 11., 12.
un 13.pielikuma prasibam.

Saskana ar Eku bavnoteikumu 13.pielikuma prasibam ugunsaizsardzibas
sisttmu pienemsanas komisijas sastava ir jaieklauj bdvdarbu veicéjs (vai
atbildigais blvdarbu vaditajs), buvprojekta izstradatajs (vai autoruzraugs), ka
ari buvniecibas ierosinatajs (pasutitajs) vai blvuzraugs.

14. Telpu nodrosinasana ar ugunsdzésibas aparatiem
(ugunsdzesibas aparatu aprekins)

Ugunsgréku dzésanai sakumstadija ir paredzéts apgadat projekt€jama
objekta telpas ar parnésajamajiem ugunsdzésibas aparatiem atbilstosi
Ugunsdrosibas noteikumu 9.dalas un 5.pielikuma prasibam.

Saskana ar UgunsdrosSibas noteikumu 5.pielikuma prasibam ir veikts
ugunsdzésibas aparatu aprékins:
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saskana ar UgunsdrosSibas noteikumu 5. pielikuma 1. tabulu Objekta
ugunsbistamibas limenis - liels

saskana ar UgunsdroSibas noteikumu 5. pielikuma 2. tabulu, objekta
paltiba ir no 101-150m2 un atbilstoSi Ugunsdzésibas aparatu dzéstspéja A
un B klases ugunsgrekiem ir 105A 512B

Objekta paredzéts izmantot 6kg ugunsdzésibas aparartus 55A/233B

Nemot véra iepriekS minétos noteikumus, objektam nepiecieSamais
ugunsdzésibas aparatu skaits noteikts Si parskata 4.tabula.

Ugunsdzéesibas aparatu skaita apréekina tabula

4.tabula
Nr. Buvobjekta telpu Ugunsdzésibas aparati
P-K- | nosaukums tips skaits
1. | Skeldas nokraudanas telpa 12kg 55A/233B 1
(51.3m2) parnesamais
3. Apkures katla telpa (55.35m2) 12kg 55A/233B 1
parnesamais
12kg 55A/233B 2
Kopa:

Ugunsdzésibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas (ne
augstak par 1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem) un apzimét ar norades
ZImém atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Saskana ar UgunsdrosSibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot
ugunsdzésibas aparatus saimnieciskam vajadzibam, parkapt ugunsdzésibas
aparatu ekspluatacijas un izmantoSanas noteikumus, ka ari ekspluatét
ugunsdzésibas aparatus bez markéjuma vai ar bojatu markéjumu.

15. NepiecieSamo ugunsdrosibas pasakumu apraksts ekas drosai
ekspluatacijai
(ugunsdrosibas pasakumi ékas ekspluatacijas stadija)

UgunsdroSibas pasakumus projektéjama objekta un ta telpas péc
bdvobjekta nodosSanas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2016.gada
19.aprila noteikumi Nr.238 ,UgunsdrosSibas noteikumi” un to izpildei
piemérojamie standarti.

Objekta vaditajam ir sadi pienakumi:

- nodrosinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

- organizét darbinieku u.c. personala instruésanu ugunsdrosibas joma un par
to izdarit atzimi ugunsdrosibas instruktazas uzskaites zurnala;

- izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada
saskana ar So planu organizét praktiskas nodarbibas, ka ari nodrosinat
ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

- izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstoSi standarta LVS 446 prasibam.

Objekta teritoriju ir nepiecieSams apgadat ar drosibas zimém atbilstosi
standarta LVS 446 noteikumiem.
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Objekta teritoriju ir nepiecieSams sistematiski attirit no degtspéjigiem
atkritumiem, bet ap €ku 10 metrus platu joslu attira no sausas zales. Objekta
vaditajs veic nepiecieSamos pasakumus, lai objekta teritorija nenotiktu kdlas
dedzinasana.

Celus un piebrauktuves pie €kas un ugunsdzésibas ddensnemsanas
vietam uztur ta, lai nodrosinatu ugunsdzésibas automobilu pieklGsanu.

Par celu vai parbrauktuvju slégSanu vai remontu, ja nav nodroSinata
ugunsdzésibas automobilu kustiba, ka ari par satiksmes atjaunosSanu darba
veicéjs nekavéjoties informé attiecigo Valsts ugunsdzésibas un glabsanas
dienesta teritorialo strukttrvienibu.

Objekta lietotajam projektéeto telpu ekspluatacijas gaita aizliegts parsniegt
blvprojekta noteikto telpu ugunsslodzes grupu (noteikta ugunsslodzes grupa ir
no 600 lidz 1200 MJ/m3).

Objekta teritorija un telpas izlijuSos uzliesmojosus skidrumus
nekavéjoties savac un vietas, kur tie izlijusi, apkaisa ar absorbentu vai smiltim.
Absorbentu vai smiltis péc tam savac un glaba speciali iekartota vieta.

Objekta teritorija aizliegts:

- ugunsdzésibas automobilu piebrauktuves vietas novietot materialus un

priekSmetus, vai celt pagaidu ékas vai baves;

- ierobezot teritoriju ta, ka tiek traucéta ugunsdzésibas automobilu piekl|GSana

€kam vai bavem;

- glabat materialus un atkritumus arpus Ipasi izraudzitam un iekartotam

vietam.

Atbildigajiem par ugunsdroSibu darbiniekiem, personam, kuras izstrada
ricibas planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdrosSibas instrukciju, ka ari
personam, kuras veic ugunsdroSibas instruktazu, nepiecieSama apmaciba
ugunsdrosSibas joma atbilstosi UgunsdroSibas noteikumu 8.p. prasibam.

UgunsdrosSibas instrukcija ietver sadu informaciju:

- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, telpas, evakuacijas celi, ka ari zinas par
objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdrosSibas profilakses pasakumi, ugunsdrosibas prasibas
inZeniertehnisko iekartu ekspluatacija, iespéjamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo Tpasibu raksturojums,
ugunsbistamiba, ka ari minéto vielu un materidlu izmantoSanas un
glabasanas kartiba, to daudzums un ugunsslodzes Ilimenis (objekta
ekspluatacijas laika aizliets parsniegt tehniskaja projekta noteiktu
uzglabajamo materialu daudzumu un ugunsslodzes grupu);

- vietu un telpu sakopsSanas un elektropatérétaju atvienoSanas kartiba péc
darba beigam;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgreka gadijuma;

- kartiba, kada tiek evakuétas personas ar 1pasam vajadzibam, un attiecigi
pasakumi tds nodroSinasanai, ja attiecigaja €ka var atrasties personas ar
ipasam vajadzibam;

- ugunsdzésibas dienesta izsaukSanas kartiba;

- ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inzeniertehnisko iekartu
atvienoSanas kartiba;

- ugunsdzésSanas lidzek|u, ugunsdzésibas sistému un iekartu izmantosSanas
kartiba;

- cilvéku evakuacijas kartiba.
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Ricibas plana ugunsgréeka gadijumam norada kartibu, kada:

- izsauc Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu;

- evakué cilvekus no bistamas zonas;

- sagaida ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, noradot isako celu Iidz
ugunsgréka vietai un ddensnemsanas vietai;

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi
ugunsdzésibas ietaisém);

- izslédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;

- iedarbina ugunsaizsardzibas sisteémas un iekartas;

- pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvEékus no ugunsgréka bistamo faktoru
iedarbibas;

- darbojas objekta apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzésibas lidzekli
un tehnika.

Evakuacijas celos aizliegts:

- parbdvét evakuacijas celus vai mainit durvju vérsanas virzienu, neievérojot
blGvnormativu prasibas;

- iebavét turniketus, bidamas, pacelamas durvis vai virpuldurvis, ja tas nav
aprikotdas ar iericém manualai atvérSanai vai iericém, kas nodrosina
automatisku atvérSanu un noblokéSanu atvérta stavokli;

- novietot priekSmetus, mébeles un iekartas, ja tds samazina blvnormativos
noteikto evakuacijas celu platumu;

- cilveku evakuacijai paredzétas aréjas durvis aprikot ar aizdariem un
aizbidniem, ko nav iespéjams atvért no iekSpuses;

- aizkraut ar meébelém, iekartam un priekSmetiem evakuacijai paredzétas
durvis.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas
ekspluatacija

Objekta glaba Sadus dokumentus par samontéto automatisko ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému:

- ugunsgréka signalizacijas sistémas tehnisko projektu;

- ugunsgreka signalizacijas sistémas ekspluatacijas instrukcijas;

- sistémas pienemsanas akti (ar tiem pievienotajiem dokumentiem);

- iekartu razotaju tehniskas pases, ka ari atbilstibu apliecinoSus dokumentus;

- ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentus.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas ekspluatacijai objekta noriko:

- par ugunsgréka signalizacijas sistemas ekspluataciju atbildigo darbinieku;

- dezuréjoso personalu, kas diennakti kontrolé iekartas un to darbspé&ju
(iznemot gadijumu, ja trauksmes signalus parraida uz centralizéto
novérosanas pulti).

Gadijuma, ja objekta nav speciali apmacito darbinieku, kuriem ir
nepiecieSamas zinasanas apliecinoss dokuments, janoslédz ligums ar attiecigu
specializétu organizaciju par ugunsgreka signalizacijas sistemas tehnisko apkopi
un remontu.

Atbildigo darbinieku norikoSana un liguma par ugunsaizsardzibas sistému
tehnisko apkopi noslégSana neatbrivo juridiskas personas vaditaja no atbildibas
par ugunsdrosibas noteikumu prasibu ievérosanu.
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Ugunsgréka signalizacijas sistémas izstrada Sadu ekspluatacijas

dokumentaciju:

instrukciju par sistémas ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu)
sarakstu;

instrukciju par ricibu gadijumos, ja ir sanemts trauksmes vai bojajuma
signals;
sisttmas tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites Zurnalu
(UgunsdrosSibas noteikumu 4.pielikums);
sisttmas iedarbosanas gadijumu un bojajumu uzskaites zurnalu
(Ugunsdrosibas noteikumu 5.pielikums);

ugunsgréka signalizacijas sistémas tehniskas apkopes reglamentu
(Ugunsdrosibas noteikumu 6.pielikums).

Ugunsgréka signalizacijas sistémas tehniskas apkopes reglamentu izstrada

tehniskas apkopes organizacija un apstiprina objekta vaditajs.

AtbilstoSi UgunsdroSibas noteikumu 132.p. prasibam ugunsgréka

signalizacijas sistémas bojajumi ir janovérs 24 stundas laika péc to atklasanas.

UgunsdrosSibas pasakumu parskatu izstradaja:

Buvprojekta UPP dalas vaditajs Ivars Tomsons

LAS SC sertifikats
Nr.10-0981
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