SkaidrojosSais apraksts.

Vispareéja dala.

Parvietojamas konteinera tipa 1.5MW Skeldas katlu majas buvnieciba paredzéta
zemesgabala Slokas iela 47A, Jarmala. Bivprojekts minimala sastava izstradats
balstoties uz projektéSanas uzdevumu, ka arT vadoties no Latvija spékd esoSiem
bdvnormativiem un normam.

Eka paredzéta zemesgabala ar kopé&jo platibu 9665m2. Zemesgabals apbavéts, kura
atrodas eso$a katlu maja, siknu éka, administracijas éka, noliktava un paligceltnes.
Bavprojekta minimala sastava ietvaros paredzéta konteinera tipa katlu majas bavnieciba.
Katlu maju paredzéts izgatavot rapnieciski un uzstadit objekta.

Katlu majas apbaves laukums — 120.9m?, kopéja platiba — 106.65m? , apbtves blivums —
1.25% un bavapjoms 534m3. Blves lietoSanas veids péc CC klasifikatora 12510103.

1. Ekas arhitektoniskais risindjums un izvietojums zemesgabala.

Parvietojama konteinera tipa 1.5MW Skeldas katlu maja paredzéta starp esoSo divu stavu
katlu maju un noliktavas nojumi ar 3m atkapi no katlu majas un ~2.75m atkapi no
nojumes. Piebrauktuvei un laukumam pie katlu majas saglabajas esoSais asfaltbetona
segums. Skeldas piegades vietd paredzéts izveidot monolita betona rampu. Projekta
ietvaros paredzéts demontét esoSu betona tvertni pie €kas uzstadiSanas vietas.

Eka paredzéta no diviem taisnstira apjomiem, kur viena apjoma paredzéta sSkeldas
nokrauSana un otrd apjoma uzstddams Skeldas apkures katls. Eku paredzéts risinat
metala konstrukcijads ar sendviCpanelu apdari, jumtam paredzéts izmantot uz z
termoprofiliem uzklatas profiletas metala loksnes (PP20) peleka tonr.

2. Eku konstruktivais risinajums.

(Katlu majas éku paredzéts izgatavot ripnieciski un novietot objektad uz punktveida balstiem.)
2.1.Pamati

Projekt&jamo katlu maju paredzéts balstit uz monolita betons punktveida balstiem.

_ 2.2Arsienas.
Eku paredzéts risinat metala karkasa konstrukcijas un arsienu apdare paredzéta ar
sendvi¢paneliem.

) 2.4.Parsegumi .
Ekas grida paredzéta no metala sijam ar siltumizolaciju un gridas iesegumu. Skeldas
nokrau$anas telpa paredzétas kustigas gridas Skeldas padoSanai uz konveijeri.

2.5.Jumts
Jumta neso$a konstrukcija paredzéta ka metala karkass un jumta iesegumam paredzéts
izmantot Z termoprofilus ar siltumizolaciju un profileta metala lokSnu PP20 jumta
iesegumu.

2.6.Logi un durvis.

Ekas logi un vienviru durvis paredzétas no PVC ramja ar stikla pake$u pildijumu. élgeldas
noliktavai paredzéti pacelamie varti. Katlu majas apkalpoSanas durvis paredzétas no
metala ramja ar siltumizolaciju un metala lokSnu apSuvumu.

_3.InZenierrisinajumi
3.1 Udensapgade un kanalizacija.
Risinama bavprojekta izstades stadija.



3.2 Elektroapgade.
Paredzéta no eso$a eletrouzskaites skapja.

3.3 Apkure un védinasana.

Ekai apkure netiek risinata. VeédinaSana paredzéta caur atverém arsienas (nosegtas ar
rezgi), atveru skaits un izmérs risinams buvprojekta izstrades stadija. Siltumapgades tikli
risinami bavprojekta izstrades stadija.

4.1 Teritorijas labiekartojums
Saglabajas eso$a piebrauktuve un laukumi. Tiks izveidota monolita betona rampa pie
Skeldas nokrausanas eékas dalas.

4.2 Tehnologiskais apraksts.

Projekta ietvaros paredzéts izbavét katlumaju, uzstadot taja ar biomasu (3keldu)
kurinamu tGdenssildamo katlu ar nominalo jaudu 1,5MW un biomasas padeves sistému.
Katlumaja spés sadedzinat dazadas kvalitdtes kurinamo. Galvenais kurindmais bas
Skelda.
Katls sastavés no kurtuves ar ugunsizturigo degkameru, slipi novietotiem ardiem un
ddmcaurulu siltummaini. Kurtuve tiks izmadréta no augstas kvalitates ugunsizturigiem
kiegeliem vai cita ldzvértiga péc ekspluatacijas Tpasibam materidla. Kurtuves ardi tiks
izgatavoti no TpasSa €uguna — hroma sakausé&juma, kas nodroSinas ardu ilgmuazZibu,
darbojoties pat nelabvéligos apstaklos.
Katla galvenas dalas:

o Kurtuve ar slipiem pakapienveida ardiem.

o Primara un sekundara sadeg$anas gaisa padeve un dumgazu ventilatori, kas

nodroSina optimalu kurinama sadeg$anu

o Ddmcaurulu siltummainis
Kurinama sadales un padeves sistéma
Kurindma padeves sistémai sastavés no hidrauliskas gridas stum8anas sistémas, ka art
no automatiskas padeves sistémas uz kurtuvi. Gridas stumsanas sistéma tiks darbinata
ar hidrauliskiem cilindriem, stumjot (velkot) biomasu konveijera (ielades mehanisma)
virziena. Savukart konveijers nogadas biomasu uz kurtuvi. Kustigo gridu darbiba bas
kontroléjama ar sensoru palidzibu, kas noteiks izejmateridlu daudzumu padeves
mehanisma, lai nenotiktu padeves mehanisma parlade.
Pelnu izlades sistema
Tiks nodroSinata automatiska pelnu novakSanas sisttéma gan no kurtuves apaksas, gan
no dimgazu attirisanas sistémas. Pelnu novak3anas sistéma bis sausa tipa. Pelni tiks
savakti piemérota konteinerT.
Dumgazu apstrades sistéma
Dumgazes apstrades iekartu veidos multiciklons, dimgazes ventilators, ka ari dimgazes
recirkulacija uz kurtuvi. Multiciklons nodroSinas pilnigi nepartrauktu darbibu bez
nepiecieSamibas to apstadinat tiriSanai un apkopei. Dimgazes ventilatoru darbinas
motors ar frekvences parveidotaju. Tiks pielietoti korozijas aizsardzibas Iidzekli, lai
pasargatu dimgazes sistému no korozijas.
Katlu sistemas automatizacija
Katla automatizacijas lTmenis bis augsts, visi degSanas procesi un tGdens parametri tiks
kontroléti ar programmatiru. Tas dos iesp&u uznémumam samazinat darbietilpibu un
izmaksas.
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