SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Paskaidrojuma raksta paredzgta siltumtrases parbuve Jasminu iela, Jurmala. Parbiive
paredzeéta ar energoefektivam bezkanala ripnieciski izolétiem caurulvadiem. Bives
klasifikacijas kods 22220404 Bezkanala pazemes siltumtiklu caurulvadi ar iek$gjo diametru
11dz 500 mm (ieskaitot).

Siltumtrases parbiive Jasminu iela, Jurmala notiek ar 1997.gada 25.februara un
2005.gada 15.julija aizsargjoslas likumu paredzéta kartiba.

Siltumtiklu aizsargjoslas veido: gar pazemes siltumvadiem, siltumapgades iekartam un
biivém - zemes gabals, kuru aiznem siltumvadi, iekartas un biives, ka ar1 zemes gabals un gaisa
telpa, ko norobezo nosacitas vertikalas kanala, tunela vai citas blives armalas virsmas 2 metru
attaluma katra puse no caurulvada apvalka, kanala, tunela vai citas biives armalas. Skatit pantus
12., 17., 35., 46.

Kopgja aizsargjoslas platiba pec piesleguma izbiives nepalielinas.

Zinas par parbiives laika skartajiem zemesgabaliem:

Kadastra numurs: 13000075015
Adrese Jasminu iela
Saskanojums vai citi nosacTjumi Saskanojums

(SAT)

1. Siltumtra$u montaza.
Parbuvéjama siltumtrase projekte€ta no ripnieciski izoleétam 2. s@rijas caurulvadiem ar
signalizacijas sistému.
Kopgjais projektejamais garums — 15,8 m.
Montazas veids — ripnieciski izoléto caurulvadu montaza ar bezkanala tehnologiju un
ieguldiSanu tieSi grunti ar augsto ieguldiSanas metodi. Caurulvadi - riipnieciski izolétas 2.
s€rijas caurules; teérauda kvalitatei jaatbilst P235GH péc EN 10217-2 vai EN 10217-5; ar
putupoliuretana siltumizolaciju péc LVS EN 253:2009 no poliuretana ar komponentiem
atbilstosi blivumam, pretestibai un siltumvaditspgjai.
Nemot véra, ka dazadu razotaju siltumtiklu iekartu tehniskie parametri un gabariti var atSkirties
projekta uzraditie izméri var atSkirties 1.0m robezas.
Signalizacijas sisttmu montét péc caurulvadu piegadatajfirmas rekomendacijam un
tehniskajiem noteikumiem.
Biivprojekts izstradats saskana ar standartu LVS EN 13941:2008" ar izolaciju apvalkoto
centralizétas siltumapgades caurulvadu sistéemu projektéSana un montaza". Saskana ar So
standartu siltumtrase atbilst "B" klasei.
Siltumtiklu montazas darbus drikst veikt tikai kvalificéts un atbilstoSi atest€ts personals,
ieverojot drosibas tehnikas un vides aizsardzibas pasakumus.
Siltumtiklu temperatiiras spriegumi un izpleSanas tiek kompenséti ar trases pagriezieniem-
likumiem.
Iespgjama citu razotaju analogu caurulu pielietoSana, ievérojot izstradajuma kvalitates,
tehniskas un gabaritizmeéru prasibas, saskanojot ar projekta autoru. Visas atsauces uz iekartu,
materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas biivshéma, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni.
Normativa baze:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 “Atsevisku inZenierbiivju biivnoteikumi”



Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi”
Biivniecibas likums, Aizsargjoslas likums.
LVS EN 13941-1:2019 UN LVS EN 13941-2:2019 "Ar izolaciju apvalkoto centralizétas
siltumapgades caurulvadu sist€ému projektéSana un montaza"
Siltumtrases krustojums ar kabeliem.
Siltumtiklu parbiives laika netiks skartas citu komunikaciju aizsargjoslas arpus buvprojekta
risindjuma pielaujamajam un tiks ieveroti vertikalie un horizontalie attalumi. Siltumtilklu
pievienojuma vietas un caurulvadu atzimes precizét uz vietas biivniecibas laika. Elektrisko
kabelu skérsojumu vietas veikt kabelu mehanisku aizsardzibu un tos 2m uz katru pusi no
siltumtrases ievietot dalita kabelu aizsargcaurule EVOCAB SPLIT DNI110. Vidsprieguma
elektokabelus aizsargcaurule EVOCAB SPLIT DN160.
Krustojumu vietas ar fidensvadiem, kanalizaciju un gazes caurulvadiem veikt fidensvada,
kanalizacijas un gazes caurulvadu nostiprinaSanas darbus (ja tas ir nepiecieSams), lai
biivniecibas gaita netiktu deformé&ti minétie caurulvadi.

2. Demontazas darbi
Pirms darbu uzsakSanas veikt koku stumbru (biivkanala tuvuma) aizsardzibas pasakumus —
koku stumbrus apsiet ar délu caulu (¢aulas H=2,5 m). RakSanas darbus koku tuvuma veikt ta,
lai neaprautu koka saknes.
Biivniecibas laika raduSos atkritumu apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi Normativo aktu
prasibam. Biivniecibas laika radusos atkritumu raksturojums: demontets asfaltbetona segums
orient&josi, dzelzsbetona elementi: 6 m3.

3. Seguma atjaunoSana
P&c siltumtrases biivniecibas pabeig$anas veikt cieta Seguma atjaunos$anu un esosas zemsedzes
atpakal atlikSanu pilna apjoma atbilstosi izstradatam segumu atjaunosanas planam.

4. Vides aizsardzibas pasakumi
Veicot buivniecibas un montazas darbus, jaievero dabas aizsardzibas normativu prasibas. Lai
samazinatu ietekmi uz apkartgjo vidi biivniecibas perioda nepiecieSams veikt sekojoSus
pasakumus:
* Augsnes un augu slanu aizsardzibu,
« Udenstilpju aizsardzibu pret piesarno$anu ar notekiideniem;
» Atmosferas gaisa aizsardziba pret piesarnojumu.
Koku aizsardziba
Veicot buivdarbus, jaievéro likumdoSana un normativajos aktos paredzetie vides aizsardzibas
pasakumi.
» Teritorijas norobeZoSana biivdarbu veikSanas zona;
* Koku stumbru aizsardziba:
Pirms darbu uzsakSanas veikt koku stumbru (biivkanala tuvuma) aizsardzibas pasakumus —
koku stumbrus apsiet ar délu Caulu (¢aulas H=2,5 m). RakSanas darbus koku tuvuma veikt ta,
lai neaprautu koka saknes.

5. Transporta un gajéju kustibas organizacijas apraksts
Satiksmes organizacija japaredz atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietu aprikoSanu uz celiem”. Visiem posmiem, kuros paredzets veikt siltumtiklu izbiivi
braucama dala, paredz€ts transporta plismas no biivniecibas zonas parcelt uz otro brauktuves
pusi. Satiksmes organizacija tiek veidota ar cela Zimém un horizontalajiem apzim&jumiem.
Visas projekta izbuives vietas janodroSina piekluves privatipaSumiem, satiksmes organizacija
paredzeta atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”. Buvdarbu veicgjam, balstoties uz Darbu organizéSanas projektu jaizstrada detalizétu

kustibu parorient€jot to uz otro cela pusi vai nodrosinot atsevisku ierobeZoto joslu un tiltinus



gajejiem, janovac visi Skérsli un biivniecibas atkritumi, kas var kavet kustibu vai apdraudét
satiksmes drosibu.
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