Segumu saraksts
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Seguma tipa seguma seguma konstrukcija biezums
apziméjums plana griezums mm
1+2. 2% m2 1.karsta asfalta dilumkarta AC-11surf (seguma nr 2 apjoms)
lelas brauktuves a/betona 2.karsta asfalta apakSkarta AC-22 base/bin 60
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segumu atjauno$ana virs 7222222202222 3.nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/32ps, pamata nesoSajai 100
transejas \ virskartai, stipr. klase N-IlI
. ’ 4.nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/63ps, pamata nesosajai 150
i apakskartai, stipr. klase N-IV
1
! @/ 5.salizturigad/drenéjosa karta 400
6.blietéta transeja piebérta grunts
2.lelas brauktuves a/betona 37 m2 1.karsta asfalta dilumkarta AC-11surf 40
seguma virskarta m W 2 ielas brauktuves a/betona seguma apakskarta (skat. segumus nr.1)
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4 .letves al/betona seguma 15 m? 1.karsta asfalta dilumkarta AC-11surf 40
virskarta m 2 ietves a/betona seguma apakskarta (skat. segumus nr.3)
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Asfaltbetona segumu 17.5m
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PIEZIMES

1.EsoS0 segumu atjaunoSanas darbus veikt saskana ar "Autocelu buvdarbu specifikacijas

2023".

2. lelu Kklasifikacija saskana ar Jarmalas pilsétas teritorijas izmantoSanas un apbuves

noteikumiem

- Jasminu iela klasificéta ka E kategorijas iela.
3.Segumu konstrukcijas pienemtas konstruktivi, vadoties péc "Celu segu tipveida
konstrukciju kataloga"

segas kalposanas laiks - 20 gadi
aprékina ass slodze - 10t
seguma garenslipums 0,5-3%
teritorijas novietojums - Il klimata zona
vertikalais raksturojums - pusierakums
ddens hidrogeologiskie apstakli - | apvidus mitrumtips
laukuma klatne - apdzivota vieta;
ielas segumu nestspéjas prasibas:

zemes klatnes (tranSejas piebéruma) virsmai - 45 MPa;
salizturigai/drenejosai kartai - 60 MPa;
cela segas pamata nesoS$ajai kartai Ev,= 150 MPa;
cela segas Evaj=204 MPa, AADT].pievesta- lielaka par 15-30,
AADTj.smagie- 21-50.
4. EsoSo un projektéto inzenierkomunikaciju aku vakus izblvét segumu lTment.
5. Salaiduma Suves ierikoSanai starp esoSo a/betona segumu un projektéto a/betona
segumu pielietot pasiiméjoso bitumena lentu ARS-2, vai ekvivalentu materialu.
6.Prasibas segumu atjauno$ana paredzétajiem bavmaterialiem atbilstosi "Autocelu
bavdarbu specifikacijas 2023" noteiktajam prastbam.
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